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ZALACZNIK NR 1 — Oswiadczenie Projektanta.
ZAELACZNIK NR 2 — Kopia uprawnieth budowlanych Projektanta.
ZALACZNIK NR 3 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa Projektanta

ZAELACZNIK NR 4 — Obliczenia fotometryczne.

SPIS RYSUNKOW

E.01 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego - suteryna.
E.02 — Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — parter.
E.03 — Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — 1 pigtro.
E.04 — Schemat zasilania oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

E.05 — Schemat centralki systemu centralnego monitorowania.

TEMAT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oéwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego w budynku biblioteki publicznej i $wietlicy $rodowiskowej w
Dabrowie Gérniczej / Strzemieszycach Matych, przy. ul. Gléwnej 61.

Budynek skiada sie z suteryny i 2 kondygnacji nadziemnych.

Zakres opracowania obejmuje:

modernizacje i rozbudowe istniejacej rozdzielnicy elektrycznej,

zabudowe nowej rozdzielnicy wyposazonej w centralkg H-302 C wraz z
rozdzielaczem,

instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora,
ustalenia z Inwestorem, wizje lokalne oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.

Wykaz literatury i aktow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;
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e PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze&¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym;

o PN-HD 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesé: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

o PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym,;

e PN-IEC 60364-4-482 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa. Wrzesien 1999;

e PN-HD 60364-5-51 - |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
Kwiecien 2011,

o PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie. Styczen 2002;

e PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Ukiady uziemiajgce i przewody ochronne;

e PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oéwietlenia -- O$wietlenie awaryjne.
e PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

e PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy o$wietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegoblowe — Oprawy oswietleniowe do oSwietlenia awaryjnego;

e PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
hezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
Rozdzielnica elektryczna jest istniejgcg rozdzielnicg podtynkows, zabudowang w
korytarzu na parterze.

W ramach niniejszego projektu, istniejgca rozdzielnica ulegnie jedynie doposazeniu
zgodnie ze schematem E.04.

INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Dla catego budynku biblioteki publicznej i $wietlicy $rodowiskowej w Dabrowie Gérniczej /
Strzemieszycach Malych zaprojektowano nowg instalacje o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone bedg w
moduly awaryjne 60 min.

Wszystkie oprawy z piktogramami wskazujgcymi droge ewakuacji muszg $wieci¢ sie bez
przerwy. Pozostale oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, zapewniajace niezbedne
oswietlenie na drogach ewakuacji, bedq sie zatgczaly w razie zaniku napiecia.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedg zasilane z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej,
z dedykowanego obwodu i poprzez czujnik zaniku fazy. W razie zaniku napiecia lub
zaniku ktorejkolwiek fazy w rozdzielnicy elektrycznej, oprawy oéwietlenia ewakuacyjnego
oswietlajgce drogi ewakuacyjne zalgczg sie.

Oprawy nalezy montowac¢ nastropowo oraz nasciennie. Oprawy mocowane nasciennie
nalezy montowac na wysokosci ok. 2,5m ponad podtoga.
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Catg wewnetrzng instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano jako
podtynkowa.

Obwody oé$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy wykona¢é przewodami
elektroinstalacyjnymi z zytami miedzianymi, o przekroju 2yt 1,5mm2.

SYSTEM MONITOROWANIA OPRAW
Dla zaprojektowanych opraw oséwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zaprojektowano
centralke systemu monitorowania opraw H-302 C.

Centrale monitorowania opraw o$wietlenia wraz z rozdzielaczem nalezy zamontowaé w
nowej rozdzielnicy, obok istniejgcej rozdzielnicy elektryczne;.

Rozdzielnica z centralkg H-302 C wraz z rozdzielaczem zasilana bedzie z istniejgce;
rozdzielnicy elektrycznej, z dedykowanego obwodu.

Wszystkie zaprojektowane oprawy oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy
przylgczy¢ poprzez rozdzielacz do centrali za pomocg przewodéw YTKSYekw
1x2x0,8mm,

Zaprojektowana centrala umozliwia m.in.:

e wykonywanie automatycznych i recznych testow wszystkich elementéw
zainstalowanych w systemie,

o rejestracje wynikéw wykonanych testow,

o generowanie alarmoéw w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci,
e  zapis wynikéw testéw i ustawien do pamieci FLASH.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg w  zaprojektowanych instalacjach
elektrycznych zapewnia system szybkiego wylgczenia zasilania.

Nowa instalacja elektryczna zaprojektowana zostala w ukladzie TN-S. Przew6d ochronny
musi posiada¢ ciggloé¢ metaliczng (nie moze by¢ rozigczany zadnym wylgcznikiem).
Ochronie podlegajg wszystkie czeéci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujq sig pod napigciem, a pojawienie sie napigcia na tych elementach w przypadkach
awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczeristwo porazenia prgdem elektrycznym.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Opis zasadniczych roh6t

Przedmiotem omawianego przedsigwzigcia jest wykonanie instalacji elektrycznych.
Kolejnosé wykonywania robot

1. Montaz opraw o$wietleniowych oraz przewoddw instalacji.
2. Roboty instalatorskie.

3. Proby i pomiary elektryczne instalacii.

4. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalaciji.
Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie mogq wystapié, sa:

1. Praca pod i w poblizu napiecia.

2. Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek.

tron
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3.
4,

Zaprészenie ognia.
Prace na wysokosci.

Prowadzenie instruktazu

1,
2

Przed przystapieniem do robét, pracownicy muszg zostac przeszkoleni.

Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapié¢ zagrozeniach i sposobach
ich uniknigcia,

- Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z

nim pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- rejon prowadzenia robét ogrodzi¢ tasmg biato-czerwong i ustawié tablice
ostrzegawcze,

- Uzywane narzedzia musza byé sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

- pracownicy hedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych rob6t sprzet
ochrony osobistej,

- W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystapi¢ zaprészenie ognia nalezy
zlokalizowa¢ przenoény sprzet gasniczy,

= roboty mogg wykonywaé tylko uprawnieni pracownicy posiadajgcy wazne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

. Przepisy BHP dotyczgce prowadzenia robét:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst
jednolity z dnia 28.28.2003 . (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie wykonania robét budowlanych.

UWAGI KONCOWE

1.

Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzer
elektroenergetycznych oraz instalacii elektrycznych, mogg wykonaé osoby tylko o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia

1997 r. ,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgceych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji
i sieci energetycznych okresla Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca
1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje
zawarte na rysunkach, opisach technicznych opracowanych dla poszczegdinych
branz.

Nalezy uwzglednia¢ aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe
producentéw, dostawcéw wybranych do realizacji materiatéw i technologii, oraz
wymagania wskazanych przez Inwestora ubezpieczycieli.

Wymiary i rozmieszczenie urzadzen/osprzetu podane w projekcie halezy sprawdzié
W trakcie realizacji robét,
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11.

w Dabrowie Gérniczej / Strzemieszycach Malych
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywaé zgodnie z
normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wiasciwym kierownictwem
osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszelkie niejasnoéci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych  rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z jednostkg projektowa.
Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemna aprobate autoréw projektu i Inwestora.

Stosowanie rozwigzarnn zamiennych zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla
dopuszczalnych odstepstw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia
kosztéw ekonomicznych zamiany z Inwestorem.

W razie zmiany Producenta/typu opraw oswietlenia, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania doboru opraw wraz z obliczeniami fotometrycznymi we wtasnym

zakresie oraz ponownie uzgodni¢ proponowane rozwigzania.

Po wykonaniu prac zwigzanych z oéwietleniem ewakuacyjnym nalezy wykonaé

projekt powykonawczy z pomiarem natezenia o$wietlenia wg siatki 1m x 1m.

11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Wyszczegdlnienie materiatu Jedn. llos¢é Uwagi
Rozdzielnica natynkowa 1x16 modutéw + plyta
montazowa, wyposazona w:
1. | - rozlgcznik izolacyjny 1P, 16A zestaw 1
- centralka H 302 C
- 1 rozdzielacz
2 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, ot 40
" | jednostronna, nascienna ' 9
3 Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, szl 3
" | dwustronna, nasufitowa lub zwieszana '
4 Oprawa doswietlajgca OWA SU RP CT 1C szt 5
" | LED3, natynkowa '
5 Oprawa doswietlajgca OWA SU AR CT 1C St 1
" | LED3, natynkowa '
6 Oprawa doswietlajgca OWA SU AP CT 1C - 20
" | LED3, natynkowa '
7 Oprawa doswietlajgca PRIMOS || CLA CT 1C ualf 5
" | LED1 T, natynkowa + term. H-323 :
8. | Wylacznik nadmiarowo-pradowy 1P, 6kA, B6A szt. 1
9 Wytgeznik nadmiarowo-pradowy 3P, 6KkA,
-1 B10A szt. 1
10. | Czujnik zaniku fazy CAM-01 szt 1
11. | Przewdd YDY 3x1,5mm? 450/750V mb 180
12, | Przewdd YTKSYekw 1x2x0,8mm mb 180
13. | Inne materialy pomocnicze - b
zuzycia

Gl.iw rot




ZALACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oséwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

PROJEKT OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO
W BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
| SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
W DABROWIE GORNICZEJ / STRZEMIESZYCACH MALYCH

Lokalizacja:
ul. Gtéwna 61
Dabrowa Gérnicza / Strzemieszyce Male

Inwestor:

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych
ul. Tysigclecia 20

41-303 Dgbrowa Gérnicza

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jestem wpisany na listg czionkéw stosownej Izby oraz oplacitem sktadke i
posiadam aktualng polise OC.




ZALACZNIK NR 2

$§ L ASHA

KAREGOWA

SLK/OKK/7131.7132/3482/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
archilektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr §, poz. 42 z péin. zm.),
arl. 13 ust. 1 pkt 12 iust 2, ai. 14 ust 1 pki 5 uslawy z dnia 7 fipoa 1994 r Prawa budowiana
(Dz.U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2005 r. w sprawie samodzielnych funkejl
tachniczaych w budownictwie (Dz U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku 2 ait. 104
Kedeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje Panu Dariuszowi Karolczyk
inz. kierunku elektrotechnika
ur, driia 26 stycznia 1976 w Czestochowia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewldencyjny SLK/3492/PWOE/11
do projoktowania i kierowania robotami hudowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie slecl, instalac|l | urzadzen elektrycznych | elektrognergetycznych
hez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanle obiektu budowlanego i kigrowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowlanym, takim jak: sieci, inslalacje i urzadzenia elekiryczna i elekiroanergetyczne, w tym
xolejowe, lrofejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniaml do zasilania | sterowania;

- sprawdzanie projekléw budowianych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzér i Kontrala
techniczna wylwarzania tych elementéw,

- wyKonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zasirzeZenlem ar. 62
ust. 5 uslawy.

Na podstawie §15  rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci,

\ UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Staskiej Okregows] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podsiawiz prolokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Darlusz Karolczyk posiada wymagane prawem: wyksziatcenie | praklyke
zaviodows ofaz uzyskal pozylywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnied budowianych
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ogranlezef w specjalnosci Instalacyjnej
w zakresle slecl, Instalacji i urzadzen elektrycznych | elektroenergetycznyeh.

Peuczenia
1.Zgodnie z ait. 12 usk 7 wiw uslawy Prawo budowane ~ podstawa do wykonywania samodzisinych funkejt
technicznych w budownichwie stanowi wols do centralnego rejestiu Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege
oraz wpls na liste czlonkow wiascive| izby samorzadu zawodoviego.
2.0d ninlejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajawej Kamisji Kwalifikacyjnej Polskig] lzby Inzynierdw Budowniciva
w Warszavde, za poiradnictwem Okregowe) Komisi Kwalifikacyjne $1.OUB w Katovicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Dariusz Karolczyk 4 sl § -
H nigri z. Piolr;Szatkowski

2. fegowa Rada 1zby y ﬁ'éi‘;‘"»‘ t-

3. Glowiny Inspektor LA o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Boleslaw Jurk!?wlez

4. ala, 3

n;gr int. Zbignlew Dzlerrgvicz



ZALACZNIK NR 3
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Zaswiadczenie
o numearze weryflagjmm:

SLK-WDA-1E1-AIC *

Pan Dariusz Karolczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7663/12

adres zamieszkani

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodnicacy Rady f»iqsuej Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektromiamym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dare w postad
elektronicenej opatrzone bezpiecanym pedpizem elektroniczmm weryfikowanym pry pomocy walneza kwalifikowanega certyfikatu 53
réuwncwaine pod wiglgdem shuthGw prawnych dokumentom opatrzenym padpizami wizmorgermymil)

* Weryfitagg poprawroid damych w niniejzrym zaiwiadcreniu moina sprawdii 12 pomecy numeru wenjfikacyjrego 1aiwiadaenia na
stronie Polskisj laby Indynierdw Budownictwa veww.piib.org pl lub kentaktujyc sig z biurem wiaicwej Olregowej lzby Infynierdw
Budoanictwa.

Fapha i
s
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Projekt 1 B D IA LUX

18.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
P 1/Podsumowanie
T T9.56m
4,26 :
@4.26“__/——-4.26——'—_5_‘&; ;514 26
o 56877107 10— N N
568 o 87 7007107740 568, 568
\4 g, v\—Js_.sa' s ) 26J
~~—~_ : 2. 5.68—"" , /
284— " O~ |
F' 2.84 1560
\'t
Ta.10
T1.47
) . ) 70.00
0.00 9.25 10.81 12.06 19.24 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$é montazu: 3.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:138
Wspélczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Epin [1X] E pax [IX] E inl' By
Plaszczyzna pracy / 4.21 133 8.41 0.316
Podtoga 0 417 0.00 8.38 0.000
Sufit 0 0.00 0.00 0.02 0.029
Sciany (12) 0 3.36 0.00 81 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYOEE)%;’D OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND 340 340 30
9 2 :YO%R(;;’D OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND 347 347 3.0

W sumie: 1374 W sumie: 1374 12.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.14 W/m? = 3.31 W/m#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 86.28 m?)

Strona 1




Projekt 1 ‘ -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

To.56m

" 5.86

[ 4.10

1.47

70.00
000 156 320 10.00 m

[ L i ]
]

Wysokoé¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysokosé montazu: 3.500 m,
Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 3.66
Podloga 0 3.58
Sufit 0 0.02
Sciany (6) 0 427
Plaszczyzna pracy:

Wysokoscé: 0.020 m

Siatka: 128 x 128 Punkly

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND

1 2 (1.000)
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
2 T (1.000)

DIALuUX

18.03,2019

P 0/ Podsumowanie

E i [1X] E

1.01
0.00
0.00
0.00

@ (Oprawa) [Im]
340
347

W sumie: 1027 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:123

max [IX]
6.87
6.81
0.05

113

@ (Lampy) [Im]

340

347
1027

Emin / Em
0.277
0.001
0.078

/

P W]
3.0

3.0
9.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.17 W/m? = 4.563 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 54.32 m?)

P
Strona 2




Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

18.03.2019

P-1 / Podsumowanie

T9.36m

o

Te.06
5.40

" 4.00

T1.37

“70.00

0.00 926 10.71 12.24

Wysokos$¢ pomieszcezenia: 3.200 m, Wysoko§é montazu: 3,200 m,

Wspolczynnik konserwacii: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Plaszczyzna pracy / 4.14
Podloga 0 4.07
Sufit 0 0.04
Sciany (12) 0 3.21
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
HYBRYD OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND
L 2 (1.000)
HYBRYD OWA SU LED - RP-3W-CW-9016-RND
22 (1.000)

21.79m

Wartoéci Lux, Skala 1:156

Emin [fx] Emax [lx] Emin / Em
1.00 8.71 0.242
0.10 8.69 0.025
0.00 0.12 0.113
0.01 170 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
340 340 3.0
347 347 3.0
W sumie: 1374 W sumie: 1374 12.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.13 W/m? = 3.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 89.33 m?)

A
Strona 3




Projekt 1 B D IA LUX

18,03.2019

Edylor
Telefon
faks
e-Mail
Biblioteka / Podsumowanie
Te.00m
0
o]
, . 0.00
0.00 8.80m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢ montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E i [1X] E oy [1X] Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 3.46 1.12 8.26 0.325
Podloga 0 3.44 1.12 8.18 0.325
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.161
Sciany (4) 0 3.36 0.01 236 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.020 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 HY&%}(D OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND 340 340 3.0
5 1 EYO%I?);ID OWA SU LED - AR-3W-CW-9005 309 309 30

W sumie: 649 W sumie: 649 6.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.11 W/im? = 3.29 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.78 m?)

F
Strona 4




Projekt 1 B D IA LUX

18.03.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie tech. / Podsumowanie

Te.0om
O
h S
. . 70,00
0.00 12.24 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:88
Wspdlczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E in [IX] E e (M Eeiri T Een
Plaszczyzna pracy / 1.45 0.50 2.39 0.344
Podtoga 0 1.44 0.49 2.36 0.340
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.34 0.00 6.19 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek do osi oéwietlenia
Wysokosé: 0.020 m Lewa sciana >30 >30
Siatka: 128 x 128 Punkty Dolna $ciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny)’ ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im) P [W]
1 1 (I-;YOE:)I(R)‘){D OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND 340 340 3.0

W sumie: 340 Wsumie: 340 3.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.04 W/m? = 2.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 73.46 m?)

A
Strona




- [

-| 2,00

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
EML2 EML2
1.1.10 1.1.14
@ 2
e A Biblioteka
EML2
1.1.15
S
I,JI.M‘ AR3 /Gaémca
[
-ML2
j el
EML2 EML2
M -| 2,00 . . 1.1.18
=60 =T 1 =5
Korytarz ) Vl‘; : H [}7 Korytarz kaa)'a
0 n L[
EML2  fEiC2
L L ( _~ Gasnica
J EML2 -
1.1.19
EML2 ] 1]
117 124
@
AP3 4,
M=‘ l':rfm 2
11p
/,?’ wl??) Czytelnia
Pomieszenle Pomieszenie Ll @ Y
T AP3
__V_._
0,04
Przycisk p.poz.-1 L dh| Plos | P12
wylacznika pradu R_Q] I

We jscie do
budynku

WG pos ] Pi2s
e s 4N Pioa
& pu7 [an Gl pios
Il prs 5L pi2s
Sy P2t 2 R pr27

UWAGI:

1. Zasilanie opraw o$wiellenia awaryjnego ewakuacyjnego i centralki monitorujacej z nowych, dedykowanych
obwodow w istniejacej tablicy elektrycznej.

2. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego montowane nastropowo/nasciennie.

3. Oprawy ewakuacyjne posiadaja modut awaryjny 60min.

4. Oprawy oswiellenia ewakuacyjnego musza posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozefow.

5. Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN 150 7010:2012.

6. Obliczenia nateZenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

7. W razie rozstawienia dodatkowych gasnic iflub wyposazenia budynku w dodatkowy spzet bezpieczenstwa
pozarowego, nalezy sprawdzi¢, czy na sprzecie jest wymagane natgzenie oSwietlenia 5lx.
W razie koniecznoéci, nalezy rozbudowaé system oéwietlenia awaryjengo ewakuacyjnego.

OBJASNIENIA:

EML2 - numes obwodu w rozdzielnity elekdrycs

nej
1120 - Numeracja systemu H-300 (numer Frii numer rozdzizlzcza numer inz e \
G4 5 - 7
2 -, DA
W ‘\7 L

bear uwag

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAA{ACYJNYCH /

Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, ;ednbe@ronna na}(menna
PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M .

Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, ndsufitowa lub zwieszana
PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

Oprawa dos$wietlajgca OWA SU RP CT 1C LED3, natynkowa
OWA SU LED-RP-3W-CT-1H-NM

Oprawa doswietlajgca OWA SU AR CT 1C LED3, natynkowa
A | OWA SU LED-AR-3W-CT-1H-NM

g Oprawa dos$wietlajgca OWA SU AP CT 1C LED3, natynkowa
Al

NE=l

0EE]

a{5U)e-
Rr

)
ag)

OWA SU LED-AP-3W-CT-1H-NM

Oprawa doswietlajgca PRIMOS Il CLA CT 1C LED1 T, natynkowa + term. H-323
PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-1H-NM-TE

3

LX)
CLA2T

MIASTOPROJEKT ZABRZE

UL. WOLNOSCI 94, 41-800
ZABRZE

.I‘l

MIASTO PROJEKT

ZABRZE

PROJEKT OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
W DABROWIE GORNICZEJ | STRZEMIESZYCACH MALYCH

INWESTOR MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
UL. TYSIACLECIA 20, 41-303 DABROWA GORNICZA
UL. GLOWNA 61,
LOKALIZACJA DABROWA GORNICZA | STRZEMIESZYCE MALE
PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA
ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIA
AWARYJNEGO EWAKUAGYJNEGO - SUTERYNA ELEKTRYKA
PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY SKALA DATA NR RYS.
mgr inz, PODPIS

Dariusz Karolczyk MARZEC E 0 1

PODPIS 1:100 2019 u




et

/]

UWAGI:

1. Zasilanie opraw o$wiellenia awaryjnego ewakuacyjnego i centralki monitorujacej z nowych, dedykowanych
obwoddw w istniejacej tablicy elekirycznej.

2. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego montowane nastropowo/nasciennie.

3. Oprawy ewakuacyjne posiadaja modut awaryjny 60min,

4. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszq posiada¢ dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozefow.

5. Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN SO 7010:2012.

6. Obliczenia nateZenia wykonano zgodnie z aktualna norma PN-EN 1838:2013,

7. W razie rozstawienia dodatkowych gaénic iflub wyposazenia budynku w dodatkowy spzet bezpieczenstwa
pozarowego, nalezy sprawdzic, ¢zy na sprzecie jest wymagane natezenie o$wietlenia 5lx.
W razie konieczno$ci, nalezy rozbudowa¢ system oéwietlenia awaryjengo ewakuacyjnego.

OBJASNIENIA:

L2 - numer obwodu w rozdzielnicy elektrycane]
1.1.20 . Numeracia systemu H-300 (numer Ininumer rozdzielzcza numer lampy)

2

LEGENDA OPRAW AWARY JNYCH-EWAKUACYJNYCH

0] Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, nascienna
PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

-~ Oprawa dos$wietlajgca OWA SU RP CT 1C LED3, natynkowa
'm%' OWA SU LED-RP-3W-CT-1H-NM
6 Oprawa doswietlajgca OWA SU AR CT 1C LEDS, natynkowa
r% OWA SU LED-AR-3W-CT-1H-NM

Oprawa doswietlajgca OWA SU AP CT 1C LED3, natynkowa
E}Q OWA SU LED-AP-3W-CT-1H-NM

Oprawa do$wietlajgca PRIMOS Il CLA CT 1C LED1 T, natynkowa + term. H-323

CDL/%T PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-1H-NM-TE

MIASTOPROJEKT ZABRZE

UL. WOLNOSCI 94, 41-800
ZABRZE

]‘I

MIASTO PROJEKT

ZABRZE

PROJEKT OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
W DABROWIE GORNICZEJ | STRZEMIESZYCACH MALYCH

EML2
1.1.30
(OKAL MIESZKALUNY Q) Sala
\ \i'
Pomieszenie % %,{;
gospodarcze ﬂ_;@ & Korytarz
RP3
Toalety
. r/ OO0
Sala \
o istn. tablica
e eleklryczna
\ €9 Ehilz istn. tablica
Kuchnia e licznikowa L2
s Sala
€9
AP3
Ay
\ roj. rozdzielnica z centralkq
EMLZ systemu monitorowania
1.1.22 i i
1) i rozdzielaczem
AP3
W pos B P2

9T pos [ P23
S pis [N Pioa
& Pi7 [N Pios
)| s [(STR Pi2s
S Pt [Pl P2

INWESTOR MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
UL. TYSIACLECIA 20, 41-303 DABROWA GORNICZA
UL. GLOWNA 61
C 1)

LOKALIZACJA DABROWA GORNICZA | STRZEMIESZYCE MALE

PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA

ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIA
AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO - PARTER ELEKTRYKA
PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY / SKALA DATA NR RYS.
mgr inz. PODPIS 7/ '
Dariusz Karolczyk
MARZEC
PODPIS 1:100 2019 E » 02




Sala

EMLZ
11,41
) Sala Pomleszczenle
AP3
EML2 :
1.1.40 e
<€~ Korytarz [
R EML2
1.1.38
. EML2
1.1.37
)
AP3
EML2
1.1.39
D) Sala ]
AF3
17
EMZ
1.1.35
Sl
AP3

Toalety

SESES

3 N

Sala

Y Pios
I Plos
e pits [ gy Pioa
&l i
4l pis
) it

B P2

Pl Pies

an Ol Pi2s
S [ P26
2 il piar

UWAGI:

1. Zasilanie opraw oéwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i centralki monitorujgcej z nowych, dedykowanych
obwoddw w istniejacej tablicy elektrycznej.

2. Oprawy oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego montowane nastropowo/nasciennie.

3. Oprawy ewakuacyjne posiadajg modut awaryjny 60min,

4. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego muszq posiadat dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozefow.

5. Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN 150 7010:2012.

6. Obliczenia natgzenia wykonano zgodnie z aklualng norma PN-EN 1838:2013.

7. W razie rozstawienia dodatkowych gasnic iflub wyposazenia budynku w dodatkowy spzet bezpieczenstwa
pozarowego, nalezy sprawdzi¢, czy na sprzecie jest wymagane natezenie oSwietlenia 5ix.
W razie koniecznoci, nalezy rozbudowaé system o$wiellenia awaryjengo ewakuacyjnego.

OBJASNIENIA:

EML2 - numer obwodu w rozdzieinicy elekinyczng
1.1.20 - Numeracja systemu H-300 (numer Fnd.numer rozdzislacza. numer lampy)

&

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH

Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, jednostronna, nascienna
US| PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

Oprawa kierunkowa Profilight CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zwieszana
PROFILIGHT SGN LED-CT-1H-M

.. | Oprawa doswietlajgca OWA SU RP CT 1C LED3, natynkowa
@ OWA SU LED-RP-3W-CT-1H-NM

3

5 | OWA SU LED-AR-3W-CT-1H-NM

D) Oprawa do$wietlajgca OWA SU AP CT 1C LED3, natynkowa

A5 | OWA SU LED-AP-3W-CT-1H-NM

[&8] Oprawa do$wietlajaca PRIMOS Il CLA CT 1C LED1 T, natynkowa + term. H-323
cLA2T | PRIMOS CLA LED-CL-2W-CT-1H-NM-TE

&) Oprawa doswietlajgca OWA SU AR CT 1C LED3, natynkowa
&
)

‘ MIASTOPROJEKT ZABRZE
‘ l UL. WOLNOSCI 94, 41-800
MIASTO PROJEKT ZABRZE

ZABRZE

PROJEKT OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ | SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
W DABROWIE GORNICZEJ / STRZEMIESZYCACH MALYCH

INWESTOR MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
UL. TYSIACLECIA 20, 41-303 DABROWA GORNICZA
UL. GLOWNA 61,

LORALITAGIA DABROWA GORNICZA | STRZEMIESZYCE MALE

PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA
ROZMIESZCZENIE OPRAW OSWIETLENIA
AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO - 1 PIETRO ELEKTRYKA
PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY . SKALA DATA NR RYS.
mgr inz. PODPIS / ,‘(
Dariusz Karolczyk
MARZEC
PODPIS 1:100 12019 E . 03
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