Zatacznik nr 1
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1. Skiadajac niniejszq oferte przystgpuje do negocjadjifwyboru ofert, na wykonanie zadania p.n.:

Remont 4 szt. balkonéw budynku przy ul. Warszawska 72 oraz remont 4 szt. balkonéw budynku
przy ul. Warszawska 74 w Dabrowie Gérniczej.

Jadnoczesnie odwiadczam, 2e zapoznalem sig z zawartymi w zapytaniu cenowym i postawione w nim wymagania
oraz warunki zawarcia umowy przyjmuje bez zastrzezen,

2. Deklaruje wykonanie powyZzszego zadania za wynagrodzeniem brutlo ........c.vvviicnniecnnininiicnninn,

L0 1 111 1= O O SN
w tym podatek VAT ... %.

3. Udzielam gwarancii na przedmiot objety zamowieniem na ckres ......lat.

4. Podwykonawcy!om powierzymy nastepujgca czeséiczesci zaméwienia, (feZeli dotyczy)‘

Nlnle;szym wskaZUjemy nazwely (f rmely) podwykonawcylow ktoremu/ktorym zamierzamy powierzy¢ wykonanie cze-
$ci zamowienia (jezeli dotyczy)':

Oswiadczam, ze wypsinitem cbowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 118 z 04.05.20186, str. 1) /RODO/ wobec osdb fizycznych, od Kibrych
dane osobowe bezposrednio Iub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sig o udzielenie zaméwienia publicznego w

niniejszym postepowaniu.

Data podpisy i pieczatki 0g6b upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy

! W preypadku pozostawienia pkt 4 bez uzupelnienia, Zamawigiqcy przyjmie, ze Wykonawea zamierza wykonad

zamowienie samodzielnie.




Zakacznik nr 3

FIRMA OFERENTA
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OSWIADCZENIE

Przystepujac do udzialu w konkursie ofert przeprowadzanym na zadanie p.n..

Remont 4 szt. balkonéw budynku przy ul, Warszawska 72 oraz remont 4 szt, balkondéw

budynku przy ul. Warszawska 74 w Dgbrowie Gérniczej

oswiadczamy ze:

1.
2.

3.

posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoscei;
posiadamy niezbedng wiedz¢ i doswiadczenie oraz dysponujg potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

znajdujemy sie w sytuacji ckonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia;

nie zalegamy z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne.

...........................................................................................................................

data {podpisy i piecz¢cie upowaznionych
przedstawicieli wykonawcy)




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego
uwRemont 4 szt. balkonéw budynku przy ul. Warszawska 72, oraz

remont 4 szt. balkonow budynku przy ul. Warszawska 74 w Dahrowie Gorniczej”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanyoh

(nazwy i kody: grup robot, Klas robat, kategorniobot
Roboty ogdlirobudowlané 45000000—7 e
1.3 Wyszczegdinienie i. opls prac 'towa
1.3.1 Prace towarzyszace PR
wg ksigzki przedmiardyw =
1.3.2 Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie przed zagrozeniem 0s6b posfronnych,
1.4 Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie:
1.4.1 Organizacji rob6t budowlanych
nie dotyczy
1.4.2 Zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

nie dotyczy
1.4.3 Ochrony $rodowiska,

nie dotyczy
1.4.4 Warunkoéw bezpieczenistwa pracy
Prace wykonywal zgodnie z przepisami BHP dla tego rodzaju prac
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
Wykonanie zaplecza socjalnego jak réwniez magazynowego nalezy do Wvkonawey natomiast
Zamawiajgey wskaze miejsce poboru energii i wody do celdw budowlanych.
1.4.6 Warunkdw dotyczacych organizagiji ruchu,
nie dotyczy
1.4.7 Ogrodzenia,
Wyityczenie strefy bezpieczenstiva
1.4.8 Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
Wygrodzenie tasmg
1.5 Okreslenia podstawowe;-zawierajace-definicje pojeé i okreslen nigdzie wezesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentadcji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;
VR
Koszt _zuzycia energii elekirycznefs wody technologicznej zwigzane z wykonywanymi_pracami
pokrywa kaonawca robdt, Olaes gwarancji nalezy przyjgé w ofercie minimum 3 lata od dnia
odbioru. W momencie ujawnienia si¢ usfe}ek w okresie gwarancji zlecajgey wezwie Wykonawee do
ich usuniecia w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy usterki nie zostanq usunigte w wyznaczonym ferminie zostang Wykonawey
naliczone kary w wysokosci 0,1 % wartosci zamdwienia za kazdy dzieh zwloki.
Okres realizacfi zadania 30 dni.

1

.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(oraz niezbgdne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy,

3




skladowaniem i kontrola jakosci — poszczegélne wymagania odnosi sig do postanowiefi norm)
Materialy kiére zostang wykorzystane do realizacji prac winny posiadaé Swiadectwo jakosci
“certyfikat”, aprobaty techniczne. Zgodno$é zastosowanych materiatow z przynaleznvmi dla nich
normani.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

nie dotyczy )
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

nie dofyczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
( z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii wymiarowych,
szczegdlow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odeinkow robot budowlanych, przerw
i ograniczei a takze wymagania specjalne)
Prace wykonywane pod nadzorem 0séb_posiadajgeych stosowne rodzaje do wykomAvanych prac
uprawnienia,
8. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
(w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia)
Roboty zakrvie ( zanikowe ) podlegaiq odbiorowi przez inspektora nadzoru i zezwolenia na dalszg
realizacje prac.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zamawiajgey zastrzegd sobie prawo ograniczenia wartosei zamdwienia w przypadku wykonania
zadania w niepeinym zakresie lub wykonania w technologii odmiennej niz zlozonej w ofercie,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
IV przeciqeu 3 dni nastepuje przyjecie lub odmowienie ztozonego zgtoszenia zakoriczenia prac.
W ciqgu 7 dni od dnia skutecznego zgloszenia nastepuje odbior wykonanych prac, Odbidr nastepuje
przy udziale :
- Wykonawca ___ Kierownik Budowy
- Zamawiajacy _ Inspektor Nadzory
- Zamawiajacy _ Kierownik ZN
odbiér jednorazowy, fakturowanie jednorazowe
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
nie dotyczy
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - '
(dokumenty bedace podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne)

nie dotyczy o
Aﬁ%!fﬂﬂk Dgbrowd Gomic
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inw-AP-Warszawska 72 - remont 4 szi balkondwt 2021-lkwRBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyilczenia [ lm. | Poszcz | Razem
1 REMONTY BALKONOW SZ2T 4
1|ZKNR C-2 Roboly przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowych na stropach, belkach, bie- m2
4.1|0401-09 gach | spocznikach schedowych - do 5 m2
Krotnosé = 4
1.40*2.80°60% m2 2.352
RAZEM 2,352
2|KNR 4-01 Skucie nisrévmodcl betonu przy glebokosci skucta do 1 em na sufitach m?
d.1|6211-02 Krotnodé = 4
1.40*2.80 ni2 3.920
RAZEM 3.920
3| NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 171 "ATLAS UNI GRUNT" - |m?2
d.1]1134-01 powderzchnie poziome
Krofnosé =8 ‘
1.40*2.80 \ m2 3.820
RAZEM 3.820
4|KNR 4-01 {Uzupetnienie tynkéw zevmgtrznych zwyklych kat Il o podiozach z cegly, pustakéw  |m?
d.1]0726-03 ceramicznych, gazo-l pianobetondw ( do 5 m2 w 1 mieiscu )
Kroinosé = 4
1.40*2.80"60% m2 . 2.352
RAZEM 2.352
5|KNR 017 Ocieplenie &cian budynkéw plylami slyreplanowymi matoda lekka-mokeg przy uzyciu (m? [
d.1{2609-08 gotowych zapraw klejgcych - przyklefenie jedne] warstwy siatki na Scianach
Krotnosé = 4
1.40%2.80 m2 3.920
) RAZEM 3.920
§]KNR 0-17 Ocleptenis §cian budynkéw phytami styroplanowymi metoda lekka-mokrg przy vzyciu (m
d.1]2809-08 gotowych zapraw klejacych - ochrena naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
Krotnoéé =4
1.40%2+2.80 m 5,800
RAZEM 5.600
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementows) m2
d.1;0804-07 Krotnodé = 4
1.40*2.80%60% m2 2.352
] RAZEM 2.362
8|KNR 4-01 SKucie nierdwmnosd betonu przy glebokoécl skucia do 5 cm na écignach lub podio-  [m?
d.1(0211-03 gach
Krelnosé = 4
1.40%2.80 m2 . 3920
RAZEM 3.920
9|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kelnierzy, gzymséw  |m2
4.1|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Krotnosé = 4
{1.40*2+2.80)*0.35 m2 1.960
. : RAZEM 1.960
TOIKNR-W 2-02 |lzolacie przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonyveane na zimno  |m?
d.1{0602-05 2 past emulsyjnych asfaltowych gestych - plerwsza warstwa
Krolno§é =4
1.40*2.80 m?2 3,920
RAZEM 3.820
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgeciowa powtokowe bitumiczne poziome - wykenywane na zimno m2
d.1]0602-06 2z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 4
1.40*2.80 m2 + 3.920
RAZEM 3.5920
12 Dospawanie do barierki balustradowsj rury fi 50 diug 5,60 celem uzyskania wyso-  |kpl
d.1|kalk. wiasna |kesci 1,10 m od poziomu posadzki
Krofnosé = 4
1 kpl 1.060
RAZEM 1.000
13{KNR 7-12 Cryszczenie przez szczolkewanie rgczae do trzeciego stopnia czystesel konstrukeli  |m?2
d.1j0101-02 kratowych (stan wyjsciowy powderzchni B}
9905-2 - Krotnodé =4
oczyszezenie
do kI 1l pe-
wierzchai o M
stopniu znisz-
czenia
5.6071.00 m2 5,600
RAZEM 5.500
14{KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntawania chlorokauczukowymi konstrukcji szkiete-[m2 )
d.1|0204-03 towych - nastepna warstwa
z.sz.14. Krotnosé = 4
5.60*1.00 m2 5.600
) RAZEM 5.600
15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chiorokauczukowymi konslrukeji kratoviych mZ
d.1]0213-02 Krotnosé = 8
5.60*1.00 m2 5,600
RAZEM 5.600
16| NNRNKB 202 |{z.Vi) Obrdbki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigeiu ponad 25 ¢m 2
d.1{0541.02 Krolnosé =4
(1.40*2+2.80)*0.35 me 1.960
RAZEM 1.960

Norma ST Wersla 4.41a Nr seryjny: 12895 Uyikoanik: MZBM




inw-AP-Warszawska 72 - remont 4 szt balkondwt 2021-Ikw®@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz Razem
17{KNR 2-02 Warstwy vayrdwmawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboscl 20 mm zatarle [m?2
d.1]1102-01 na ostro .
Krotnosé = 4
1.40*2.80 m2 3.920
j RAZEM 3.920
18|KNR 2-02 Warstwy wyréwmawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodalek lub potegce-  |m?
d.1]1102-03 nie za zmiang grubosel 0 10 mm
Kroinos¢ = 12
{1.40*2+2,80)*0.35 m? 1.960
RAZEM 1.960
19|NNRNKB 202 |{z.VI} Posadzki jednobareme z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na za- |m?
d.1{2805-05 pravde klgjowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pov.do 10 m2
Krolnosé =4
1.402.80 m2 3.920
RAZEM 3.920
2 RUSZTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC
20|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizeryczne wysokosal 1.5 m z siatki polivinylowe] na stupkach drew- {m
4.2 1006-02 nianych
9.60 m 9.000
RAZEM $.000
21|NNRNKB 202 |{2.V) ogrodzenie stanowiska {pLoki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych m !
d.2{1618-02
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
22KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte walnostolges nad przejéclami dla pleszych o kenstrukgji m?
¢.2|1613-04 drewnianej
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 Daszki ochsonne ciggle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kenstrukejf ruro- |m2
d.2{1614-02 wej
8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
24 |KNR 2-02 Rusziowania ramowe warszawskie jednokelumnaewe wysokodcl do 8 m - przestawie- [kol.
d.2(1611-02 z.sz. |nie kolumny
5.24. 9926-02
1 kol. 1,000
RAZEM 1.000
25[NNRNKB 202 {{z.VIIl} Ostony z statki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2[1622a-01
40.0 m2 40.000
RAZEM 40.000

Horma STD Wersia 4.41a Nr serviny: 12895 Uzytkownik: MZBM
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inw-AP-Warszawska 74 - remont 4 szt balkonowt 2021-lkw@8MIAR

Lp. { Podstawa Opls | wyilczenla { Im. | Poszcz | Razem
1 REMONTY BALKONOW SZT 4
1[ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze, Odbicle tynkéw cementowych na stropach, belkach, ble-  [m2
d.1{0401-09 gach | spocznikach schodowych - do 5 m2
Kretnodé = 4
1.40%2.80°60% m2 2,352
RAZEM 2.352
2]KNR 4-01 Skucle nierdwnoscl betonu przy glebokosel skucia do 1 cm na sufitach m2 .
d.1]0211-02 Krotnodé =4
1.40°2.80 m? 3.920
RAZEM 3.929
3|NNRNKB 202 [(z.VIl} Gruntowanie podtoky preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI GRUNT" - [m2
d.1]1134-01 powierzchnia poziome
Krotnosé=8
1.40*2.80 m2 3.920
RAZEM 3.920
4[KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podlozach z cegly, pustakéw  [m?2
d.1|0726-03 ceramicznych, gazo-f planchetonéw { do 5 m2 w t migjscu)
Krotnosé =4 :
1.40"2.80"60% m2 2.362
RAZER 2.352
5|KNR 0-17 Qcleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-moksg przy uzyciv |m2 !
d.1[2609-G6 gotowych zapraw klgjgeych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na Scianach
Krelnodé = 4
1.40%2.80 m2 3.920
RAZEM 3.920
6|KNR 0-17 Ocleplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi meloda (ekka-maokrg przy uzycie |m
d.1|2609-08 gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw vaypuklych katowmikiem metalo-
ym
Krotnogé = 4
1.40*2+2.80 m 5.600
RAZEM 5.600
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] m2
d.1]0804-67 Kretnosé =4
1.40'2.80*60% m? 2.352
RAZEM 2,362
8|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosel skucia do 5 cm na $cianach (ub podlo-  |m?
d.1{0211.03 gach
Krotnodé = 4
1.40*2.80 m2 3.920
RAZEM 3.920
9[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow  |m?2
¢.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Krotnos¢ = 4
{1.40*2+2.80)'0.35 m2 1.960
. RAZEM 1.960
10[KNR-W 2-02 [lzolacje przecivawilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno | m?2
d.1|0602-05 z past emulsyjnych asfallowych gestych - plenwsza warstwa
Krotnoét = 4
1.40°2.80 m2 23.920
RAZEM 3.920
11 KNR-W 2-02 [lzolatje preechwwilgociowe powlokows bitumiczne pozieme - wykonywane na zimno . [m?2
d.1|0602-06 z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
Krotnodé = 4
1.40%2.40 m2 3.920
RAZEM 3.920
12 Dospawanie do barierki balustradows] rury fi 50 diug 5,60 celem vzyskania wyso-  |kpl
d.1lkalk. wiasna [kosci 1,10 m od poziomu posadzki
Kroinosé = 4
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do brzeciego stopnla czystoscl konstrukeii  |m2
d.1(0101-02 kratowach (stan wyjciowy powierzchal B)
9905-2 - Krotnodé = 4
oczyszezenie
do KI. Ml po-
wierzchni o HE
stopniu znisz-
czenia
6.60%1.00 m2 5.600
RAZEM 5.800
14|KNR 7-12 Malowanle pedziem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkiele-|m? )
¢.1]0204-03 towych - nastgpna warstwa
zsz.1.4. Krolnosé = 4
5.80%*1.00 me 5.600
RAZEM 5.600] .
15|KNR 7-12 Malowanie pedzlem eraliami chlorckauczukovymi kensinskejt kratowych m2
d.1j0213-02 Krotno$é = 8
5.60"1.00 m? 5.600
RAZEM 5.600
16|NNRNKB 202 |{z.VI) Obrdbki blacharskle z blachy powlekane] o-szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?
d.1(0541-02 Krotnosé = 4
{1.40°2+2.80Y'0.35 m2 1.950
RAZEM 1.960

' Norma STD Wersia 4.41a Nr saryjny: 12885 Uzytkownik: MZBM




inw-AP-Warszawska 74 - remont 4 szt balkonéwt 2021-lkw@EMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyllczenia J.m. Poszéz Razem
17{KNR 2-02 Warstwy wyrdvmawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 20 mm zatarte (m?2
d.1]1102.01 na ostre
Krotrosé = 4
1.40%2.80 m? 3.820
RAZEM 3.920
18|KNR 2-02 Warstvwy wyrévmawcze pod posadzii z zaprawy cementowsj - dodatek lub polrgoe-  |m?2
d.1]1102-03 nie za zmiana gruboscl 0 10 mm
Krotnoéé = 12
{1.40*2+2.80)*0.35 m? 1.980
RAZEM 1.960
19[NNRNK8 202 |(z.VI) Posadzki jednobamwne z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 ¢m na za- |m2
d.1[2805-08 prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszezeniach o pow.de 10 m2
Krolnosc = 4
1.40°2.80 m2 3.820
- RAZEM 3.920
2 RUSZTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC
201KNR 5-15 Qgrodzente prowizaryczne wysokoédci 1.5 m z slatki poliwinylowej na stupkach drew- [m
d.2|1005-02 nianych
9.00 m 9.060
RAZEM $.000
21 |NNRNKB 202 |{z.V) ogrodzenie stanowiska {pLotki) z umieszezeniem tablic ostrzegawczych m !
d.2{1618-02
9.00 m 2.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne clagle wolnostojgee nad przejsciami dla pigszych o kenstrukgji m2
d.211613-04 drewmniane]
4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukeji ruro- |m2
¢.2|1614-02 viej
8.0 m? 8.000
: RAZEM 8.000
24|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$cl do 8 m - przestavde-[kol.
d.2{1611-02 z.sz. |nie kolumny
5.24. 8926-02
1 ol 1.600
RAZEM 1.000
25[NNRNKB 202 |(z.V1ll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnglrznych m2
d.2(1622a-01
40.0 m? 40.000
RAZEM 40.000
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